
K 70树脂是一种特殊的阳性树脂，在弱酸性和强酸性范围内具有其特殊的结构 - 最大负载能
力为10 BV / 小时，必须根据应用情况计算出其更高的负载。工作时的水流向上进下出。当反冲或再生时
（5BV用水量）。MK 70通常用H2SO4药剂再生。再生后树脂床须与空气作充分的混合

MK 70树脂是主要吸附铂金属、黄金和银金属，是选择性的树脂。如果铂金属与黄金同时
存在时，将用第一树脂罐吸附黄金，第二个树脂罐吸附铂金。

MK 70的PH值适用范围：PH 0-PH 14，能耐最高温度70°C
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MA 80树脂是一种弱碱性阴性树脂，最大负载能力为35 BV / 小时。其最高的受载能力须根据实际水样
作精确的计算。工作水流向为上进下出,再生时下进上出,再生过程中的反冲是上进下出.（约2-4 BV / 小时），
冲洗水量为3 BV。

常规MA 80树脂是用2％-4％NaOH做再生，取2-2.5 BV 碱与水混合配置后作再生液。此 CKR树脂重量较轻，

因此在罐体的顶部须安装布水器，以避免在反洗过程中把树脂冲出来。 在此也推荐配套使用SK 90的树脂。

MA-80树脂的研究目的是要吸附有机物中的酸。如用于吸附来自醚（H5C2-O-C2H5），酯或芳烃。

也用于从羧酸中除去碱金属卤化物、并可以吸附废水中的（-COOH）双酚A = C15H16O2。

MA 80为阴树脂，其PH值的最佳工作范围为是 0〜8，耐温最高为70°C



MK21树脂是特殊的阳树脂，其最大的吸附量为10BV/小时，在用此树脂的上部位要加惰性树脂（SK90）。
工作水流向是上进下出。再生时的反冲时（约5BV的清水量），水的需求量是2BV。注意！！冲洗水的PH值
需要4，也就是说自来水的PH值是7，需用酸使其降至4。通常此树脂用15%的硫酸或10%的盐酸来做其再生
的药剂。

MK214树脂可以吸附所有(+) (++) (+++) (++++)的重金属
此外还能吸附钾、钙和镁离子等。
所有的金属可以选择性地作分离。

根据实际应用情况而定：

此树脂主要用于矿山的开采、稀土开发和酸槽池，多半是用于盐酸槽或硫酸槽。金属被提取出来，是用酸
将其提取。用MK214树脂不仅可以吸附您要找的金属，或稀土，如铟，及所有在酸性条件下的金属。

最佳的工作PH值是0-4，最高温度为60度。
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MK215树脂是特殊的阳树脂，其最大的受载力为10BV/小时。在树脂层上须使用惰性树脂（SK90)。进水流向为
上进下出。

再生时的反冲水流量（约5BV/小时），请注意反冲水须用PH4的清水。此树脂通常用15%的硫酸再生。

实际应用中MK215树脂可以吸附三价铁、锌和三价铬，这些均可以针对电镀槽。对电镀中的三价铬吸附很有效，
改善了镀铬的质量。同样三价铁和锌同样有类似的吸附结果。
实际是从硫酸的工艺流程中吸附了三价铁和锌。

最佳PH值0-4 ，适用温度为60度。
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MK216树脂是特殊的阳树脂，最大的负载是10BV/小时，在树脂的上部位须用（SK90树脂）。流水方
向为上进下出。
再生反冲时需要用约5BV/小时的流量，水量需求为2BV。注意 ！冲洗水的PH值要低于4.

MK216树脂应用于吸附稀土，它是在酸性条件下工作。

最佳PH值工作范围为0-14，最高耐温为60度。

1
1
0
0
 m

m

Stand 12.09.2017

4
0
0
 m

m



MA90是选择性的阴树脂，针对硝酸盐。此树脂的最大承载能力为25BV/小时。更高的承载力计算须作精确的
计算。水的流向是上进下出，再生时的水流向为下进上出。再生时的反冲约6BV/小时的流量，水用量为5BV。
MA90树脂的再生药剂为8-9%的氯化钠。

此树脂用于饮用水处理，也可以用于河道除硝酸盐或有毒的氮化物。此树脂被成功而广泛地用于饮用水厂、
饮料加工企业、养鱼业或金鱼缸养鱼，也可以用于地下水的治理。在大型的自来水厂用此树脂来保证居民
饮用水的安全。
.

除此之外还可以分离水体中NO3、NO2（亚硝酸盐）、 ClO4− (ClO3−) 、 BrO3−

MA90树脂还可以分离含硫酸水体中的硝酸盐，由此此树脂可以用于水处理后端的生物净水。

最佳的PH范围为0-14,最高耐温为80度。
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MA 91是选择性阴离子交换树脂，特适用于净化氢氧化钠（NaOH），其最大负载能力
为20 BV / 小时，需根据应用情况计算出更高的负载能力。 产水时的水体流向为上进下出。
再生过程的反冲洗时则是下进上出（约6 BV / 小时 水流量），约5 BV的水量。MA 90树脂
常规情况下使用的药剂为8-10％氯化钠。

MA91树脂可以分离氢氧化钠中的Chlorat (ClO3−) 成份。

MA91树脂的PH值最佳工作范围是9-14，最高耐温度为80度。
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MKA 101树脂是具有特殊结构的弱碱性阴离子交换树脂。
•最大负载能力为30 BV / 小时，吸附过程和再生均是上进下出，再生时水的流量
（约5 BV / 小时），水量需求为2 BV。MKA 101树脂在常规情况下用氢氧化钠和
氯化钠混合药剂作再生， 然后用再用硫酸或盐酸作定型处理。

水体中的含磷成份高会导致水中植物过度增长。由此也造成水体中的鱼类由于缺氧而死亡。
此外还有磷很容易与废水中和淤泥中的重金属结合。因为磷有很多的化学反应表现可致生物净水
能力降低且复杂化了。

MKA 101树脂是特殊选择性地专吸附磷和地下水、饮用水和废水中的 PO43- 或 Na5P3O10 成份。

即使在海水中、工艺水里、废水中或生物净水里有10%的盐份或在硫酸钠中也能吸附磷物质。

MKA 101树脂的最佳工作范围为PH 4〜PH 11，最高耐温度为70℃
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MKA 100树脂是具有特殊结构的弱碱阴性的离子交换树脂。
•最大负载能力为30 BV / 小时，吸附过程和再生时的水流向为上进下出。
对于再生中的反冲洗时的水流量（约5 BV / 小时），水量需求为2 BV。
MKA 100树脂在常规使用中用氢氧化钠+氯化钠混合药剂做再生，之后再用硫酸或盐酸
做定型处理。

土壤和森林中及地下水消耗量不断上升等出现了的砷（As）污染。 MA100树脂是选择性吸附砷（As）
和砷化合物[AsO4] 3 - （MH2AsO4）（M2HAsO4）（M3AsO4）和砷金属化合物CuHAsO3 Cu3（AsO4）2Cu

[As2O4]等化合物的特殊树脂。源自地下水，饮用水，废水和海水或工艺水，即使水中含有10％以上的盐份
（NaCl）或Na2SO4，不影响该树脂吸附砷的能力，均可以做到砷含量小于10μg/ L。

最佳PH值工作范围为4-11，最高耐温度为70度。
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